Системы SINIKON и VALSIR 


1. Канализационная система из полипропилена SINIKON и VALSIR
Компании SINIKON и VALSIR производят широкий ассортимент труб и фасонных изделий из полипропилена (РР), позволяющий проектировать и монтировать современные системы безнапорной внутренней канализации любой сложности. Раструбные трубы и фасонные изделия комплектуются установленным заводским способом уплотнительным кольцом из SBR (стирол-бутадиен каучук) резины, обеспечивающим герметичность соединений в течение всего срока эксплуатации трубопровода. По трубопроводной системе канализации из РР допускается транспортировать стоки с постоянной температурой до 80°C и кратковременно (до 1 минуты) – с температурой до 95°C. Срок службы трубопроводов – не менее 50 лет.

Особенности системы:
· абсолютная гарантия герметичности соединений благодаря уплотнительной двухлепестковой прокладке с кольцом;

· отсутствие необходимости применения специальных инструментов и приспособлений;

· высокая скорость и простота сборки, операции по транспортировке и складированию упрощены за счет малой массы изделий;

· наличие широкого ассортимента фасонных частей и труб с раструбными соединениями, которые позволяют создать канализационную систему по любому проекту;

· превосходная устойчивость к большому количеству химических веществ, присутствующих в сливаемой воде, неподверженность влиянию микроорганизмов;

· минимальные потери напора благодаря гладкости внутренних стенок, гладкие стенки также гарантируют отсутствие возникновения отложений и скопления бактерий;

· отсутствие проблем, связанных с блуждающими токами, возникающими в металлических трубопроводах и приводящие к их коррозии. Это позволяет осуществлять прокладку в непосредственной близости от силовых кабельных линий, что важно при высокой насыщенности подземными инженерными коммуникациями в условиях городской застройки.

Канализационные системы SINIKON и канализационные системы VALSIR абсолютно идентичны и могут использоваться при проектировании и монтаже в любой комбинации.

1.1. Область применения
Трубы и фасонные части из полипропилена SINIKON и VALSIR полностью соответствуют всем требованиям действующих СП 40-102-2000 и СП 40-107-2003, а также требованиям норматива DIN EN 1451-1 и могут быть использованы внутри жилых и производственных зданий как:

А) Канализационные внутренние безнапорные трубопроводы для слива промышленных и бытовых стоков высокой и низкой температуры;

Б) Трубопроводы вентиляции, подсоединяемые к сливным трубопроводам, описанным выше;

В) Трубопроводы внутренней ливневой канализации высотой до 10м.

1.2. Материал
Полипропиленовые канализационные трубы SINIKON и VALSIR изготавливаются методом экструзии (формование изделий неограниченной длины продавливанием расплава полимера через формующую головку с каналами необходимого профиля) из гомополимер пропилена (тип 1) РР-Н.

1.3. Стойкость материала
Полипропилен - является устойчивым к химии материалом. Возмоное воздействие на него могут оказать только сильные окислители (кислоты). Продолжительный контакт с концентрированной серной кислотой и перекисью водорода при температуре 60 ºC и выше приводит к разложению полипропилена. В растворителях (органические растворители) полипропилен при комнатной температуре незначительно набухает. 
Трубы из полипропилена длиной l = 150, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000 мм производятся с одним раструбом. 

1.4. Способ соединения
Соединение труб и фасонных частей из РР может осуществляться различными способами:

· соединение с помощью фасонных частей с раструбными соединениями;

· соединение с помощью ремонтной муфты.

Соединение труб и фасонных частей из РР происходит с помощью раструбов с уплотнительной прокладкой, которая гарантирует герметичность соединения. Уплотнительные двухлепестковые прокладки с кольцом вставляются в специальный паз раструбов на заводе. Двухлепестковая уплотнительная прокладка обеспечивает большую плотность    соединения,    когда    труба    деформируется.    Прокладки    изготовлены из материалов, которые позволяют обеспечить плотность соединения, а их срок службы равен сроку службы труб и фасонных частей.


2. Канализационная система из полиэтилена низкого давления (РЕ) VALSIR
Преимуществами канализационных систем из полиэтилена низкого давления являются:

· отсутствие отходов при монтаже;

· быстрота и простота установки;

· операции по транспортировке и складированию упрощены за счет малых размеров и массы изделия;

· наличие широкого ассортимента специальных фасонных частей, которые позволяют создать канализационную систему по любому проекту;

· превосходная устойчивость к большому количеству химических веществ, присутствующих в сливаемой воде, неподверженность влиянию микроорганизмов;

· минимальные потери напора благодаря гладкости внутренних стенок, которые также гарантируют отсутствие возникновения отложений и скопления бактерий.

· отсутствие проблем, связанных с блуждающими токами.

2.1. Область применения
Трубы и фасонные части из полиэтилена VALSIR соответствуют требованиям норматива UNI EN 1519 и используются внутри жилых и производственных зданий чаще всего как:

А) Канализационные трубопроводы для слива использованной в домашних условиях воды (высокой и низкой температуры);

Б) Трубопроводы и вентиляция, подсоединяемые к сливным трубопроводам, описанным выше; В) Трубопроводы внутренней ливневой канализации.

2.2. Способ соединения
Соединение труб и фасонных частей из полиэтилена может осуществляться различными способами:

· соединение при помощи электромуфты;

· соединение с помощью муфты-компенсатора расширения;

· фланцевое соединение;

· соединение с помощью фасонной части с резьбой;

· соединение с помощью муфты, которая разогревается и затем фиксируется;

· соединение с помощью фасонных частей с раструбными соединениями.

3. Канализационная система SINIKON COMFORT
Шумопоглощающая канализационная система

COMFORT является комбинированной системой - трубы производства SINIKON комплектуются фасонными частями производства VALSIR. Трубы SINIKON COMFORT изготовлены из полипропилена со специальными минеральными добавками. Состав материала и увеличенная по сравнению с обычными трубами из РР толщина стенки позволили придать системе COMFORT ряд новых свойств, позволяющих ей успешно конкурировать с лучшими мировыми образцами. Основные отличительные особенности системы:

· отличные шумоизоляционные характеристики;

· повышенная ударопрочность даже при низких температурах;

· устойчивость к воздействию широкого ряда химических веществ;

· конкурентоспособная цена труб.

· уровень шумности системы равен 13 dB(A) при расходе воды равном 2 л/с. Стандартные размеры труб позволяют также комбинировать трубы SINIKON COMFORT с другими типами труб и фасонных частей для оптимизации стоимости канализации.

3.1. Область применения
Трубы из полипропилена SINIKON COMFORT могут быть использованы внутри жилых и производственных зданий как:

A) Канализационные внутренние безнапорные трубопроводы для слива промышленных и бытовых стоков высокой и низкой
температуры;

Б) Трубопроводы вентиляции, подсоединяемые к сливным трубопроводам, описанным выше;

B) Трубопроводы внутренней ливневой канализации до 10 м.

Благодаря своим высоким шумопоглощающим характеристикам канализационная система SINIKON COMFORT может использоваться везде, где нормативы требуют повышенной шумоизоляции.

3.2. Способ соединения
Соединение труб SINIKON COMFORT и фасонных частей может осуществляться различными способами:

· соединение с помощью фасонных частей с раструбными соединениями;

· соединение с помощью ремонтной муфты.

Соединение труб и фасонных частей из полипропилена происходит с помощью раструбов с уплотнительной прокладкой, которая гарантирует герметичность соединения. Уплотнительные двухлепестковые прокладки с кольцом вставляются в специальный паз раструбов на заводе. Двухлепестковая уплотнительная прокладка обеспечивает большую плотность соединения, когда труба деформируется. Прокладки изготовлены из материалов, которые позволяют обеспечить плотность соединения, а их срок службы равен сроку службы труб и фасонных частей.


4. Канализационная система VALSIR TRIPLUS
Особенностями  канализационной VALSIR TRIPLUS являются:

· повышенная ударопрочность даже при низких температурах;

· устойчивость   к  широкому  ряду веществ даже при высоких температурах;

· отличные шумоизоляционные характеристики: уровень шумности системы VALSIR TRIPLUS равен 12 dB(A) при расходе воды равном 2 л/с.

4.1. Область применения
Трубы и фасонные части VALSIR TRIPLUS соответствуют требованиям норматива UNI EN 1519 и могут быть использованы внутри жилых и производственных зданий как:

A) Канализационные внутренние безнапорные трубопроводы для слива промышленных и бытовых стоков высокой и низкой температуры;

Б) Трубопроводы вентиляции, подсоединяемые к сливным трубопроводам, описанным выше;

B) Трубопроводы внутренней ливневой канализации высотой до 10 м.

5. Канализационная система SILERE VALSIR
Канализационную систему  SILERE  VALSIR отличают  превосходные  шумопоглощающие характеристики. Благодаря    своим    особенностям
система SILERE гарантирует высокое шумопоглощение. При расходе воды 2 л/с уровень шума достигает всего  6 dB(A).   Другими достоинствами этой системы являются: - Высокая механическая прочность: система SILERE VALSIR – это толстые трубы и фасонные части, и по сравнению с другими присутствующими на рынке канализационными системами они меньше подвергаются деформации.

· Повышенная сопротивляемость коррозии. Трубы и фасонные части SILERE устойчивы к кислотам, окисляющим агентам и неорганическим производным.

· Внутренние и внешние стенки труб SILERE гладкие и не имеют шероховатостей, что ведет к низкой потере давления и к отсутствию формирования отложений.

· Канализационная система SILERE устойчива к высоким температурам воды в соответствии с нормой DIN 1986 (рабочая температура от 0° до 95°C)

· Канализационная система SILERE устойчива к уровню рН в пределах от 2 до 12.

5.1. Область применения
Трубы и фасонные части канализационной системы SILERE предназначены жидкостей, имеющих ур овень р Н о т 2 до 1 2 и темпер атуру до 9 5 °C. Благодар я своим шумопоглощающим характеристикам канализационная система SILERE VALSIR может использоваться везде, где нормативы требуют высокой шумоизоляции. Для того чтобы гарантировать шумопоглощение, необходимо использовать специально предназначенные для этих систем хомуты с антивибрационной резиновой прокладкой.

5.2. Способ соединения
Соединение   труб   и   фасонных   частей   SILERE   может   осуществляться способами:

· соединение с помощью фасонных частей с раструбными соединениями;

· соединение с помощью ремонтной муфты.
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