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Sicherheitshinweise

. Beachten Sie die Einbauanleitung.

. Benutzen Sie das Gerét

bestimmungsgeman

in einwandfreiem Zustand

+ sicherheits- und gefahrenbewusst.

3. Beachten Sie, dass das Gerat ausschlieBlich fiir den in
dieser Einbauanleitung genannten Verwendungsbereich
bestimmt ist. Eine andere oder darliber hinausgehende
Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemaR.

4. Beachten Sie, dass alle Montage-, Inbetriebnahme,
Wartungs- und Justagearbeiten nur durch autorisierte
Fachkrafte ausgefiihrt werden diirfen.

5. Lassen Sie Storungen, welche die Sicherheit beeintrach-

tigen kdnnen, sofort beseitigen.
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2. Funktionsbeschreibung

Der Filtereinsatz ist in zwei Bereiche unterteilt. Beim Filtern
wird nur der groRRe untere Bereich von aulen nach innen von
Wasser durchstrémt, der kleine obere Bereich kommt nicht
mit ungefiltertem Wasser in Beriihrung. Beim Offnen des
Kugelventils zum Riickspulen wird der gesamte Filtereinsatz
nach unten gedriickt bis die Wasserzufuhr zur AuBenseite
des unteren Bereichs unterbrochen ist. Gleichzeitig wird der
Wasserdurchfluss durch den oberen Bereich geéffnet. Das
fir die Filterreinigung benétigte Wasser durchstrémt den
oberen Filterbereich, den rotierenden Impeller und anschlie-
Rend den unteren Filterbereich von innen nach aufen, d.h.
die Ruckspilung erfolgt mit gefiltertem Wasser. Dabei wird
auch der obere Bereich durch den Impellerstrahl gereinigt.
Durch SchlieRen des Kugelventils schaltet sich der Filterein-
satz automatisch in Betriebsstellung zuriick.

3. Verwendung
Medium Wasser

Das Gerét wurde fiir den Einsatz im Trinkwasser entwickelt.
Die Verwendung in Prozesswassern ist im Einzelfall zu
priifen.

4. Technische Daten

Einbaulage waagrecht, mit Filtertasse nach unten
Betriebsdruck Min. 1,5 bar
Max. 16,0 bar
Betriebstemperatur Max. 70 °C
AnschlussgroBe DN 65 - DN 100

5. Lieferumfang

Der Feinfilter besteht aus:

+ Gehé&use mit Manometer

* Flansche PN 16 nach DIN 86021

+ Feinfilter in Messing-Filtertasse

+ Kugelventil mit Hebel und Ablaufanschluss
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6. Varianten

F76S-...FA= Filter mesh size 100 um

F76S-..FB = Filter mesh size 20 um

F76S-..FC=  Filter mesh size 50 um

F76S-..FD =  Filter mesh size 200 um

F76S-..FF =  Filter mesh size 500 um
Connedtion size

7. Montage

7.1 Einbauhinweise

+ Einbau in waagrechte Rohrleitung mit Filtertasse nach
unten
o In dieser Einbaulage ist eine optimale Filterwirkung
gewahrleistet
+ Absperrventile vorsehen
+ Auf gute Zugénglichkeit achten
0 Manometer gut beobachtbar
o Vereinfacht Wartung und Inspektion
+ Der Einbauort muss frostsicher sein
+ Unmittelbar nach dem Wasserzéhler einbauen
o Entsprechend DIN 1988, Teil 2

7.2 Montageanleitung

1. Rohrleitung gut durchsplilen
2. Feinfilter einbauen

o Durchflussrichtung beachten

0 spannungs- und biegemomentfrei einbauen
3. Manometer eindichten

7.3 Riickspiilwasserabfiihrung

Das Riicksplilwasser muss so zum Ablaufkanal gefihrt
werden, dass kein Riickstau entstehen kann.
Dazu gibt es 3 Méglichkeiten:
1. Direkter Anschluss:
o Uberganssttick DN 50/70 sowie erforderliche Rohre und
Siphon (3 Bdgen 90°) in DN 70.
2. Ablauf frei in vorhandenen Bodenablauf
3. Ablauf in offenen Behélter.

Filter-GroRe Riickspuilmenge*

DN65 - 100 150 Liter

*bei 4 bar Eingangsdruck und 25 s Riickspuldauer
8. Inbetriebnahme

8.1 Riickspiilen

Wahrend des Riickspiilens ist ein Eingangsdruck von
mindestens 1,5 bar erforderlich. Das Riickspiilintervall ist
abhangig vom Verschmutzungsgrad des Wassers. Spates-
tens alle 2 Monate muss entsprechend DIN 1988, Teil 8 eine
Riickspiilung durchgefihrt werden. Zur bequemen und regel-
méRigen Einhaltung des Riicksplintervalls empfehlen wir
den Einbau einer Riickspulautomatik Z11AS.
Ii' Auch wahrend des Riickspiilens kann gefiltertes
Wasser entnommen werden.
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8.1.1 Manuelles Riickspiilen

Erfolgt die Ruckspiilwasserabfiihrung nicht durch einen
direkten Anschluss, so muss vor dem Riickspiilen ein
AuffanggefaR untergestellt werden.
1. Kugelhahn langsam &ffnen
o das patentierte Riickspulsystem wird in Gang gesetzt
2. Kugelhahn nach ca. 3 Sekunden wieder schlieRen.
Vorgang drei Mal wiederholen
0 bei stark verschmutztem Filter kdnnen zusatzliche
Wiederholungen erforderlich sein

8.1.2 Automatisches Riickspiilen mit Z11AS

Die Ruickspiilautomatik Z11AS ist als Zubehdr erhaltlich. Die

Automatik tibernimmt zuverlassig das Rickspllen des Filters

in einstellbaren Zeitrdumen zwischen 4 Minuten und

3 Monaten.

8.1.3 Differenzdruckgesteuertes Riickspiilen mit
DDS76 und Z11AS

Ebenfalls als Zubehdr ist der Differenzdruckschalter DDS 76

erhaltlich. Er (ibernimmt die vollautomatische differenzdruck-

abhéngige Steuerung des Riickspiilvorgangs. Er l6st den
Riicksplilvorgang durch den Vergleich der Driicke vor und
hinter dem Filtersieb aus. Ubersteigt der anstehende Diffe-
renzdruck den eingestellten Wert, sowird die Riicksplauto-
matik Z11AS (iber ihren potentialfreien Eingang ausgeldst.

9. Instandhaltung
Ii' Wir empfehlen einen Wartungsvertrag mit einem
Installationsunternehmen abzuschliefen

Entsprechend DIN 1988, Teil 8 sind folgende Manahmen
durchzufiihren:

9.1 Inspektion

9.1.1 Filter
Ii' Intervall: alle 2 Monate

+ Der Filter muss regelmaRig, spatestens alle 2 Monate,
durch Riickspiilen gereinigt werden

+ Eine Nichtbeachtung kann zu Filterverstopfung fiihren.
Druckabfall und sinkender Wasserdurchfluss sind die
Folge

+ Die Siebe des Filters sind aus nichtrostendem Stahl. Roter
Belag infolge von Rost aus den Rohrleitungen hat keinen
Einfluss auf Funktion und Filterwirkung

Ii' Sichtkontrolle des Kugelventils nicht vergessen. Bei

Tropfenbildung auswechseln!
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9.2 Reinigung
9.2.1 Sieb

1. Absperrarmatur eingangsseitig schlieen

. Ausgangsseite druckentlasten (z.B. durch Wasserzapfen)
. Absperrarmatur ausgangsseitig schlieffen

. Filtertasse abschrauben

. Filtereinsatz entnehmen

. Sieb reinigen

. Filtereinsatz wieder einstecken

. Filtertasse aufschrauben

9. Absperrarmatur eingangsseitig langsam 6ffnen
10.Absperrarmatur ausgangsseitig langsam 6ffnen

9.3 Wartung
9.3.1 Filtereinsatz wechseln

1. Absperrarmatur eingangsseitig schlieBen
. Ausgangsseite druckentlasten (z.B. durch Wasserzapfen)
. Absperrarmatur ausgangsseitig schliefen
. Filtertasse abschrauben
. Filtereinsatz entnehmen
. Neuen Filtereinsatz einstecken
0 O-Ring aufstecken
7. Neuen O-Ring auf Filtertasse stecken
8. Filtertasse aufschrauben
9. Absperrarmatur eingangsseitig langsam 6ffnen
10.Absperrarmatur ausgangsseitig langsam 6ffnen

9.3.2 Sieb wechseln

1. Absperrarmatur eingangsseitig schlieBen

. Ausgangsseite druckentlasten (z.B. durch Wasserzapfen)

. Absperrarmatur ausgangsseitig schliefen

. Filtertasse abschrauben

. Filtereinsatz entnehmen

. Schraube lésen

. Filtereinsatz demontieren
Im Filtereinsatz befindet sich eine Druckfeder. Durch
Herausspringen der Druckfeder kann es zu Verlet-
zungen kommen.
+ Stellen Sie sicher, dass die Druckfeder entspannt ist!

8. Siebe austauschen

9. Filtereinsatz montieren

10.Filtereinsatz einstecken

11.Neuen O-Ring auf Filtertasse stecken

12 Filtertasse aufschrauben

13.Absperrarmatur eingangsseitig langsam 6ffnen

14 Absperrarmatur ausgangsseitig langsam 6ffnen

0 N OB Wi
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9.3.3 Kugelhahn wechseln 10. Entsorgung

1. Absperrarmatur eingangsseitig schlieften * Geh&use und Filterhaube aus Rotguss

2. Ausgangsseite druckentlasten (z.B. durch Wasserzapfen) ~ * Innenteile aus nichtrostendem Stahl, Rotguss und

3. Absperrarmatur ausgangsseitig schlieffen Messing

4. Ablaufanschluss abschrauben + Feinfilter aus nichtrostendem Stahl

5. Kugelhahn abschrauben Die ortlichen Vorschriften zur ordnungsgemaien
6. Neuen Kugelhahn einschrauben Abfallverwertung bzw. Beseitigung beachten!

7. Ablaufanschluss einschrauben

8. Absperrarmatur eingangsseitig langsam 6ffnen

9. Absperrarmatur ausgangsseitig langsam 6ffnen

11. Stérungen / Fehlersuche

Storung Ursache Behebung

Kein oder zu wenig Wasserdruck Absperrarmaturen vor oder hinter Feinfilter Absperrarmaturen ganz 6ffnen

nicht ganz gedffnet
Filtersieb verschmutzt Riickspilen
Filter nicht in Durchflussrichtung montiert ~ Filter in Durchflussrichtung montieren
12. Ersatzteile 13. Zubehor
Nr. Bezeichnung Artikel- Z11AS Riickspiilautomatik
Nummer . . ; ) .
Zum automatischen Riickspilen des Filters in
1 Filtereinsatz komplett einstellbaren Zeitintervallen
untere/obere DN65 AF76S-65A .
Durchlassweite DN80 AF76s-80A  D15P  Druckminderer
105/135 um DN 100 AF76S-100A Gehause aus Grauguss, innen und auflen
pulverbeschichtet.
Filterfeinheit 200 um DN65 AF76S-65D Lieferbar in den Anschlussgrofen DN 50 - 200
DN 80 AF76S-80D . .
DN 100 AF76S-100D RV283P Riickflussverhinderer
) Gehause aus Grauguss, innen und auflen pulver-
2 Ersatzsieb beschichtet. DIN/DVGW gepriift in den priif-
untere/obere DN65 ES76S-65A pflichtigen AnschlussgréRen DN 65, 80 und 100.
Durchlassweite DN 80 ES76S-80A
105/135 um DN 100 ES76S-100A DDS76 Differenzdruckschalter
Filterfeinheit 200 um DN65 ES76S-65D
DN 80 ES76S-80D
DN 100 ES76S-100D
3 Kugelhahn komplett 5622100
4  Manometer M76K-A16
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Safety Guidelines

. Follow the installation instructions.

. Use the appliance

according to its intended use

in good condition

+ with due regard to safety and risk of danger.

3. Note that the appliance is exclusively for use in the appli-
cations detailed in these installation instructions. Any other
use will not be considered to comply with requirements
and would invalidate the warranty.

4. Please take note that any assembly, commissioning,
servicing and adjustment work may only be carried out by
authorized persons.

5. Immediately rectify any malfunctions which may influence

safety.
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2. Functional description

The filter insert is divided into two parts. In the ,filtering* posi-
tion, only the lower, larger section is rinsed through by water
jets from outside to inside. The small upper section does not
come in contact with unfiltered water. When the ball valve is
opened for reverse rinsing, then the whole filter insert is
pushed downwards until the water supply to the outer side of
the main filter is stopped. Simultaneously, the water flow is
opened to the upper part of the filter. The water needed for
cleaning the filter passes through the upper filter section, then
the rotating impeller and the main filter from inside to outside,
i.e. the filter is reverse rinsed with filtered water. In that way
the upper filter is also cleaned by jets from the impeller. The
filter automatically switches back to the operating position
when the ball valve is closed again.

3. Application

Medium Water

The filter is constructed for drinking water installations. In
case of a process water application the filter has to be proven
individually.

4. Technical data
Installation position ~ Horizontal, with filter bow! down-

wards
Minimum 1.5 bar

Maximum 16.0 bar
Operating temperature Maximum 70 °C
Connection size DN 65 - DN 100

5. Scope of delivery

The fine filter comprises:

+ Housing with pressure gauge

+ PN 16 flanges to DIN 86021

* Fine filter in filter bowl

+ Ball valve with lever and drain connection

Operating pressure
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6. Options

F76S-..FA= Filter mesh size 100 um
F76S-..FB= Filter mesh size 20 um
F76S-..FC=  Filter mesh size 50 um
F76S-..FD =  Filter mesh size 200 um

Filter mesh size 500 um

F76S-L;fF =

Connection size

7. Assembly
7.1 Installations Guidelines

+ Install in horizontal pipework with filter bowl downwards
o This position ensures optimum filter efficiency
+ Install shutoff valves
+ Ensure good access
o Pressure gauge can be read off easily
o Simplifies maintenance and inspection
+ The installation location should be protected against frost
+ Fitimmediately after water meter
o Corresponds to DIN 1988, Part 2

7.2 Assembly instructions

1. Thoroughly flush pipework
2. Install filter

o Note flow direction

o Install without tension or bending stresses
3. Seal in pressure gauge

7.3 Discharge of reverse rinsing water

The reverse rinsing water must be routed to the drain channel
in such a way that no backwater can occur.
To do this there are 3 options:
1. Direct connection:
o Connector DN 50/70 as well as the necessary pipes and
siphon (3 elbows 90°) in DN 70.
2. Discharge into floor drain
3. Drain into open container.

Filter size Reverse rinsing volume*
DN65 - 100 150 litres
*at 4 bar inlet pressure and 25 s reverse rinsing duration

8. Commissioning
8.1 Reverse rinsing

During reverse rinsing, an inlet pressure of at least 1.5 bar is
required. The reverse rinsing interval depends on the degree
of dirtin the water. At the latest every 2 months, reverse
rinsing should be carried out according to DIN 1988, Part 8.
To ensure convenient and regular adherence to the reverse
rinsing interval, we recommend installing an automated
reverse rinsing system Z11AS.
Ii' Filtered water can also be tapped during reverse
rinsing.
MU1H-1117GE23 R1012



8.1.1 Manual reverse rinsing

If reverse rinsing water is not to be discharged via a direct
connection, a collecting container must be positioned
beneath before reverse rinsing.
1. Slowly open the ball valve
o The patented reverse rinsing system starts
2. Close ball valve again after approx. 3 seconds. Repeat
procedure three times
o If the filter is extremely dirty, the procedure may have to
be repeated additional times

8.1.2 Automatic reverse rinsing with the Z11AS

The automated reverse rinsing system Z11AS is available as
an accessory. The automated system reliably takes over
reverse rinsing of the filter at intervals which can be set
between 4 minutes and 3 months.

8.1.3 Differential pressure controlled reverse
rinsing with the DDS76 and Z11AS

Also available as an accessory is the DDS76 differential pres-
sure switch. It provides fully automatic operation of the
reverse rinsing which is controlled by the differential pressure
across the filter. It actuates a reverse rinsing cycle when the
pressure differential between the inlet and outlet of the filter
reaches a predetermined value. If the pressure difference
exceeds the preset value, then the Z11AS reverse rinsing
actuator is operated via its volt-free input.

9. Maintenance
Ii' We recommend a planned maintenance contract
with an installation company
In accordance with DIN 1988, part 8, the following measures
must be taken:

9.1 Inspection

9.1.1 Filter
Ii' Interval: every 2 months

+ The filter must be cleaned by reverse rinsing regularly, at
the latest every 2 months

+ Non-compliance can lead to the filter becoming blocked
This results in a drop in pressure and decreasing water
flow

+ The filter meshes are made of stainless steel. A red
coating as a consequence of rust from the pipelines has no

influence on function or the way the filter works
Ii‘ Do not forget to do a visual check of the ball valve.

Replace if it is dripping!

MU1H-1117GE23 R1012
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9.2 Cleaning
9.2.1 Sieve

1. Close shutoff valve on inlet

. Release pressure on outlet side (e.g. through water tap)
. Close shutoff valve on outlet

. Unscrew filter bow!

. Remove filter cartridge

. Clean sieve

. Re-insert the filter insert

. Screw filter bowl in place

9. Slowly open shutoff valve on inlet

10.Slowly open shutoff valve on outlet

9.3 Maintenance
9.3.1 Change the filter insert

1. Close shutoff valve on inlet
. Release pressure on outlet side (e.g. through water tap)
. Close shutoff valve on outlet
. Unscrew filter bow!
. Remove filter cartridge
. Insert new filter insert
o Put on the O-ring
7. Put new O-ring on filter bow!
8. Screw filter bowl in place
9. Slowly open shutoff valve on inlet
10.Slowly open shutoff valve on outlet

9.3.2 Replace filter mesh

1. Close shutoff valve on inlet
. Release pressure on outlet side (e.g. through water tap)
. Close shutoff valve on outlet
. Unscrew filter bowl
. Remove filter cartridge
. Loosen screw
. Remove filter insert
There is a pressure spring in the filter insert. Injuries may
be caused by the pressure spring jumping out.
+ Make sure tension in compression spring is slak-
kened!
8. Replacing sieve
9. Mount the filter insert
10.Insert filter insert
11.Put new O-ring on filter bowl
12.Screw filter bowl in place
13.Slowly open shutoff valve on inlet
14.Slowly open shutoff valve on outlet

0 N OB W
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9.3.3 Replace ball valve

. Close shutoff valve on inlet

. Release pressure on outlet side (e.g. through water tap)
. Close shutoff valve on outlet

. Unscrew discharge connection

. Remove ball valve

. Screw in new ball valve

. Screw in discharge connection

. Slowly open shutoff valve on inlet

. Slowly open shutoff valve on outlet

O oo N O WN =

11. Troubleshooting

10. Disposal
* Red bronze housing and filter bow!
+ Stainless steel, red bronze and brass inner parts
+ Stainless steel fine filter
Observe the local requirements regarding correct
B -
waste recycling/disposal!

Problem Cause

Remedy

Too little or no water pressure Shutoff valves upstream or downstream  Open the shutoff valves fully

from filter not fully open

Filter mesh dirty

Reverse rinsing

Filter is not fitted in flow direction Fit filter in flow direction

12. Spare Parts
No. Description Part No.

1 Filter insert complete
Filter mesh 100 um DN 65 AF76S-65A
DN 80 AF76S-80A
DN 100 AF76S-100A

Filter mesh 200 um DN65 AF76S-65D
DN80 AF76S-80D
DN 100 AF76S-100D

Filter mesh 50 um DN65 AF76S-65C
DN80 AF76S-80C
DN 100 AF76S-100C

2 Replacement sieve
Filter mesh 100 um DN65 ES76S-65A
DN80 ES76S-80A
DN 100 ES76S-100A

Filter mesh 200 um DN65 ES76S-65D
DN 80 ES76S-80D
DN 100 ES76S-100D

Filter mesh 50 um DN65 ES76S-65C
DN 80 ES76S-80C
DN 100 ES76S-100C

Filter mesh 500 um DN65 ES76S-65F
DN 80 ES76S-80F
DN 100 ES76S-100F

3 Ballvalve 5622100
4  Pressure gauge M76K-A16
0- 16 bar
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13. Accessories

Z11AS Automatic reverse rinsing actuator
For automatic reverse rinsing of the filter at
presettable intervals

D15P  Pressure reducing valve
Grey cast iron housing, powder coated inside and
outside.
Available in sizes DN 50 - 200

RV283P Check valve
Grey cast iron housing, powder coated inside and
outside. DIN/DVGW tested in compulsory test sizes
DN 65, DN 80 and DN 100

DDS76 Differential pressure switch

MU1H-1117GE23 R1012



Consignes de sécurité

. Suivre les indications de la notice de montage.

. En ce qui concerne I'utilisation de I'appareil

Utiliser cet appareil conformément aux données du

constructeur

+ Maintenir I'appareil en parfait état

+ Respectez les consignes de sécurité

3. lIfaut noter que cet équipement ne peut étre mis en oeuvre
que pour les conditions d'utilisation mentionnées dans
cette notice. Toute autre utilisation, ou le non respect des
conditions normales d'utilisation, serait considérée comme
non conforme.

4. Observer que tous les travaux de montage, de mise en
service, d'entretien et de réglage ne pourront étre effec-
tués que par des spécialistes autorisés.

5. Prendre des mesures immédiates en cas d'anomalies

mettant en cause la sécurité.

TN = -

2. Description fonctionnelle

La cartouche filtrante est composée de deux parties. Lors du
filtrage, I'eau venant de I'extérieur pénetre seulement dans la
grande partie inférieure. La partie supérieure, plus petite,
n'entre pas en contact avec I'eau non filtrée. Lorsque le clapet
a bille s'ouvre pour le rétro-lavage, la cartouche filtrante est
pressée vers le bas jusqu'a ce que l'alimentation en eau vers
le coté extérieur de la partie inférieure soit interrompue. En
méme temps, le débit d'eau peut passer dans la partie supé-
rieure. L'eau nécessaire au nettoyage du filtre s'écoule dans
la partie supérieure du filtre, le rouet centrifuge, puis dans la
partie inférieure, de l'intérieur vers I'extérieur. Le rétro-lavage
s'effectue avec I'eau filtrée. La partie supérieure est égale-
ment nettoyée par le jet du rouet centrifuge. La fermeture du
clapet a bille entraine une remise automatique de la
cartouche filtrante en position d'utilisation.

3. Mise en oeuvre

Fluide Eau

L'appareil a été développé pour ['utilisation dans I'eau
potable. L'utilisation dans les eaux de procédé est a contrdler
de cas en cas.

4. Caractéristiques
Position de montagehorizontale, godet vers le bas
Pression de service Min. 1,5 bar

Max. 16,0 bar
Températurede ~ Max. 70 °C
fonctionnement
Dimensions de DN 65 - DN 100
raccordement

5. Contenu de la livraison
Le filtre fin comprend :

+ Boitier avec manométre

+ Bride PN16 selon DIN86021

Honeywell GmbH

+ Filtre fin, godet laiton
+ Clapet a bille avec poignée et raccord de sortie

6. Variantes

F76S-..FA= Finesse de filtration 100 um
F76S-..FB = Finesse de filtration 20 um
F76S-..FC=  Finesse de filtration 50 um
F76S-..FD = Finesse de filtration 200 um
F76S-..FF =  Finesse de filtration 500 um

TailleTdu raccord

7. Montage
7.1 Dispositions a prendre

+ Installer dans la tuyauterie horizontale avec le bocal du
filtre vers le bas
o L'effet filtrant est garanti de maniére optimale dans cette
position de montage
+ Prévoir des soupapes d'arrét
+ Veiller & un accés facile
o Manometre facile a observer
o Simplifie la maintenance et l'inspection
+ Le lieu de montage doit étre a I'abri du gel.
+ Monter directement apres le compteur d'eau
o conformément a la DIN 1988, partie 2

7.2 Instructions de montage

1. Bien rincer la conduite
2. Monter le filtre fin
o Vérifier le sens de passage du fluide
o Vérifier 'absence de contraintes anormales en traction
et en flexion
3. Etanchéisez le manométre

7.3 Elimination de I'eau du rétro-lavage

L'eau de rétro-lavage doit étre menée au canal de sorte
qu'aucun blocage ne puisse se produire.
Pour celail y a 3 possibilités :
1. Raccord direct :
o Piece de rapport DIN 50/7' de méme que les tuyaux et
siphons nécessaires (3 coudes 90°) en DN 70.
2. Ecoulement libre dans I'évacuation présente au fond de la
cuve
3. Ecoulement dans un récipient ouvert.
Taille du filtre Quantité de rétro-lavage *
DNG65 - 100 150 litres
* pour 4 bar de pression d'entrée et 25 secondes durée de
rétro-lavage

8. Mise en service

8.1 Rétro-lavage

Pendant le rétro-lavage, une pression d'entrée d'au moins 1,5
bar est indispensable. L'intervalle de rétro-lavage dépend du
degré de salissure de I'eau. Un rétro-lavage doit avoir lieu au
moins tous les 2 mois, en conformité avec DIN 1988, partie 8.
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Afin de respecter pratiquement et réguliérement les inter-

valles de rétro-lavage, nous recommandons le montage

d'une automatique de rétro-lavage Z11AS.

Ii' Aussi pendant le rétro-lavage, vous pouvez soutirer
de l'eau filtrée.

8.1.1 Rétro-lavage manuel

Si I'élimination de I'eau du rétro-lavage na pas lieu par un
raccord direct, alors un récipient de retenue doit étre placé
avant le rétro-lavage.
1. Ouvrir lentement le robinet a boisseau sphérique
0 Le systéme de rétro-lavage breveté est mis en marche
2. Fermer le robinet aprés env. 3 secondes. Répéter le
procédeé trois fois
o Silefiltre est trés sale, il peut étre nécessaire de répéter
le procédé plus souvent.

8.1.2 Rétro-lavage automatique avec Z11AS

Le dispositif automatique de rétro-lavage Z11AS est dispo-
nible en tant qu'accessoire. Le dispositif automatique effectue
un rétro-lavage de filtre fiable a intervalles réglables (de

4 minutes a 3 mois).

8.1.3 Rétro-lavage commandé par pression
différentielle avec DDS76 et Z11AS

Le contacteur de pression différentielle DDS76 est également
disponible comme accessoire. Il assure la commande
entiérement automatique du processus de rétro-lavage, qui
dépend de la pression différentielle. Il déclenche le processus
de rétro-lavage en comparant les pressions devant et derriére
le tamis du filtre. Si la pression différentielle prévue dépasse
la valeur réglée, le dispositif automatique de rétro-lavage
Z11AS est activé via son entrée seche (hors tension).

9. Maintenance
Ii' Nous recommandons de conclure un contrat
d'entretien avec un installateur
Les opérations suivantes seront effectuées selon les recom-
mandations de la norme DIN 1988, section 8.

9.1 Inspection

9.1.1 Filtre
Ii' Intervalle : tous les 2 mois

+ Le filtre doit étre rétro-lavé réguliérement, au moins tous
les 2 mois.

+ le non-respect peut provoquer un engorgement du filtre.
Une chute de pression et une diminution du débit de I'eau
en sont les conséquences.

+ Les tamis du filtre sont en inox. Une couche rouge de
rouille provenant des conduites n'a pas d'influence sur la

fonction et I'effet du filtre
Ii' Ne pas oublier le contrdle visuel du clapet a bille.

Remplacez-le s'il goutte !

MU1H-1117GE23 R1012

9.2 Nettoyage
9.2.1 Tamis

1. Fermer la robinet de fermeture du cété de I'entrée

2. Dépressuriser le coté sortie (ouverture du robinet de
purge, etc.)

. Fermer le robinet de fermeture du c6té sortie

. Dévisser la cuve du filtre

. Retirer l'insertion du filtre

. Nettoyer le tamis

. Remettre en place la cartouche filtrante

. Dévisser le récipient du filtre

. Ouvrir lentement la robinet de fermeture du cété de
I'entrée

10.Ouvrir lentement le robinet de fermeture du coté sortie

9.3 Maintenance

9.3.1 Remplacement de la cartouche filtrante

1. Fermer la robinet de fermeture du cété de I'entrée
2. Dépressuriser le coté sortie (ouverture du robinet de
purge, etc.)
. Fermer le robinet de fermeture du c6té sortie
. Dévisser la cuve du filtre
. Retirer l'insertion du filtre
. Mettre en place la nouvelle cartouche filtrante
0 Mettre en place le joint torique
7. Mettre en place le nouveau joint torique sur le godet du
filtre
8. Dévisser le récipient du filtre
9. Ouvrir lentement la robinet de fermeture du cété de
I'entrée
10.Ouvrir lentement le robinet de fermeture du coté sortie
9.3.2 Remplacement du tamis

1. Fermer la robinet de fermeture du cété de I'entrée
2. Dépressuriser le coté sortie (ouverture du robinet de
purge, etc.)
. Fermer le robinet de fermeture du c6té sortie
. Dévisser la cuve du filtre
. Retirer l'insertion du filtre
. Desserrer la vis
. Démonter la cartouche filtrante
A La cartouche filtrante comporte un ressort de pression. Il
risque de sauter et provoquer des blessures.
+ S'assurer que les ressorts de pression sont bien rela-
chés!
8. Remplacer les tamis
9. Monter la cartouche filtrante
10.Mettre en place la cartouche filtrante
11.Mettre en place le nouveau joint torique sur le godet du
filtre
12.Dévisser le récipient du filtre
13.0uvrir lentement la robinet de fermeture du coté de
I'entrée
14.0uvrir lentement le robinet de fermeture du cété sortie
Honeywell GmbH
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9.3.3 Remplacement du robinet a boisseau

N —

0 ~NOo OB W

9.

sphérique

purge, etc.)

l'entrée

. Fermer la robinet de fermeture du coté de I'entrée
. Dépressuriser le coté sortie (ouverture du robinet de

. Fermer le robinet de fermeture du coté sortie
. Dévisser le raccordement de sortie

. Dévisser le robinet & boisseau sphérique
. Visser le nouveau robinet a boisseau sphérique
. Visser le raccord de sortie
. Ouvrir lentement la robinet de fermeture du cété de

Ouvrir lentement le robinet de fermeture du coté sortie

11. Défaut / recherche de panne

10. Matériel en fin de vie

+ Boitier et calotte de filtre en fonte rouge

+ Pieces intérieures en acier inoxydable, fonte rouge et
laiton

+ Microfiltre en inox

¥ ]

Se conformer a la réglementation pour I'élimination
des équipements industriels en fin de vie vers les
filiéres de traitement autorisées!

Panne

Cause

Reméde

Pression d'eau insuffisante ou nulle

Appareils de sectionnement devant ou Ouvrir completement les vannes d'isole-
derriére le filtre fin pas totalement ouvert  ment

Tamis de filtre sale Rétro-lavage
Le filtre n’est pas monté dans le sens Monter le filtre dans le sens d'écoulement
d'écoulement
12. Piéces de rechange 13. Accessoires
N® Désignation :‘:I”':t"f“f Z11AS Dispositif automatique de rétro-lavage
article
1 Cartouche filtrante compléte Pour le rétro-lavage automatique du filtre a inter-
Finesse de filtration 100 um DN 65  AF76S-65A valles réguliers réglables
DN 80 AF76S-80A
DN 100 AF76S-100A D15P  Réducteur de pression
Finesse de filtration 200 um DN 65  AF76S-65D Boitier en fonte grise, revétement intérieur et exté-
DN 80 AF76S-80D rieur par poudre. Disponible avec les tailles de
DN 100 AF76S-100D raccord DN50-200
Finesse de filtration 50 um ~ DN 65  AF76S-65C .
DN80 AF765-80C RV283P Clapet anti-retour
2 Tamis de remplacement DN 100 AF76S-100C Boitier en fonte grise, revétement intérieur et exté-
i ) .
; o y rieur par poudre. Certifié selon DIN/'DVGW dans les
Finesse de filtration 100 um Bm gg Eg;ggggﬁ tailles de raccord soumises a certification DN 65, 80
DN 100 ES76S-100A et 100.
Finesse de filtration 200 um DN 65  ES76S-65D DDS76 Interrupteur a pression différentielle
DN 80 ES76S-80D
DN 100 ES76S-100D
Finesse de filtration 50 um DN 65 ES76S-65C
DN 80 ES76S-80C
DN 100 ES76S-100C
Finesse de filtration 500 um DN 65  ES76S-65F
DN 80 ES76S-80F
DN 100 ES76S-100F
3 Robinet a boisseau sphérique 5622100
complet
4 Manométre M76K-A16

Répartition 0 - 16 bar

Honeywell GmbH
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1. YkasaHusi no 6e3onacHocTun

1. CnenoBaTtb MHCTPYKLMM NO YCTaHOBKE

2. Wcnonb3eatb B COOTBETCTBUN

* B COOTBETCTBUU C NPEAHA3HAYEHNEM

* B MCMPaBHOM COCTOSHIM

* B COOTBETCTBUM C TpeboBaHWAMM 6E30MacHOCTM 1
BO3MOXHOW OMacHoCTH

. Wcnonb3oBaTb UCKIKOYUTENBHO 1 TOYHO B COOTBETCTBIV C
AaHHON MHCTPyKUmen WHoe apyroe ucnonb3osaHue
cunTaeTcst He060CHOBAHHbIM U IBMETCS OCHOBaHWEM ANs
npeKpaLLeHVs rapaHTum

. Moxanyiicta, obpaTnTe BHUMaHKe, Y10 BCE paboTbl N0
MOHTaxXy, BBOAY B AeNCTBME, 0BCMYKUBAHWIO N PEMOHTY
[DOIKHbI MPON3BOANTCS KBANM(ULMPOBAHHBIM
nepcoHanom

. HemepaneHHo ycTpaHsiiTe niobyto HencnpasHOCTb,
KoTopas yrpoxaeT 6e3onacHocTy

2. Onucaxue paboTbl

Bknagbiw unbTpa COCTOUT U3 BYX cekumiA. Mpu
bunbTpaLv BOAa MOXET NPOXOAMTH TOMbKO Yepe3
GOMbLLYIO HYXHIOK CEKLIMIO B HAMPABMEHUN CHAPYXW BHYTPb,
a Manas BepxHsst CeKLMA He conpukacaeTcs ¢
HednnbTPOBaHHO BOAOM. TPy OTKPbLITUM LLIAPOBOTO
knanaxa Ans 06paTHON NPOMbIBKY PUIBTPYIOLLMA 3NEMEHT
MONHOCTBIO MPYXUMAETCS BHU3 [0 TEX NOp, Noka He
NpeKpaTUTCs Nofjaya BOAbl BO BHELLHIOK HUKHIOW CEKLMIO
¢unbTpa. OAHOBPEMEHHO NOTOK BOAbI NOCTYNaeT B
BEPXHIO0 CEKLMIO hnnbTpa. Bosia, Heobxoanmas ans uncTku
bunbTpa, NPOXOANT Yepes BEPXHIOK CEKLMI0 (nmbTpa,
BPALLAOLLYHOCS KPbINbYATKY, 1 3aTEM Yepe3 HUKHIOK YacTb
hunbTPa BbIXOAUT M3HYTPU HAPYXY, TO €CTb, 06paTHas
NMPOMbIBKa OCYLLECTBNAETCS OTGUNLTPOBAHHOM Bofol. Mpy
3TOM TaKkkKe MPOVNCXOANT YNCTKA 11 BEPXHEI CekLyym dunbTpa
CTpyeit KpblnbyaTku. Mocne 3akpbiTUs LWAPOBOTO knanaHa
BKNafbILL (hnnbTpa aBTOMaTUYECKV BO3BpaLLaeTcs B
paboyee nonoxeHue.

3. lNMpumeHeHune

Cpegna Bofa

®unbTp paspabotaH AnS NUTLEBO BOAbI. Vicnonb3osaHue
ANs TEXHONOTNYECKO! BOAbI NPOBEPST ANS KXA0r0 Cryyas
OTAEbHO.

4. TexHUYeckme xapaKkTepucTmKu

MonoxeHue Ha
Tpy6onposoze

'opu3oHTansHoe, konboit
unbTpa BHU3

Pa6ouyee faBneHve MuH. 1,5 6ap

makc. 16,0 6ap
Pa6oyas Temnepatypa makc. 70 °C

Pa3mep nogcoeamnHeqns DN 65 - DN 100

Honeywell GmbH

5. KomnnekT nocrtaBku

@I/Il'Ipr TOHKOW OUUCTKM COCTOUT U3:

* Kopmyca C MaHOMETPOM

+ cbnaHua PN 16 cornacHo DIN 86021

*  unbTpa TOHKOI OYNCTKN B NATYHHOI YaLue (unbTpa

* LIApOoBOro KnanaHa ¢ pbi4arom U noacoeanHeHnem cnmea

6. BapuaHTbl noctaBku

F76S-..FA= ToHkocTb dpunbTpaymm 100 um
F76S-..FB = ToHkocTb dunbTpaLum 20 um
F76S-..FC=  ToHkocTb dunbTpayum 50 um
F76S-..FD = ToHkocTb dpunbTpaymm 200 um
F76S...FF = ToHkocTb dunbTpatim 500 pum

Pasmep noacoeauHeHms
7. YcTaHoBka

7.1 PykoBoacTBO N0 yCTaHOBKe

+ YcTaHaBnMBaTh Ha ropu3oHTambHbI Tpy6onosos ¢
Kkon6oit hunbTpa BHU3
- Takoe MOHTaXHO€ nonoxexue obecneunsaet
ONTUManbHY 3P PEKTUBHOCTL UNBTPaLIM
* YCTaHOBMTb 3aMnopHble knanaHbl
+ OBecneunTb becnpensTCTBEHHbIN 4OCTYN
- MaHomeTp pomkeH 6bITb XOPOLLO AOCTYNEH ANs
HabnoaeHns
- MpocToTy obeny*uMBaHNS 1 MHCEKLN
+ MecTo ycTaHOBKM AOMKHO ObITb 3aLUMLLEHO OT
3amep3aHns
* YcTaHaBnuBaTh cpasy nocne BOAOCHETYMKA
- B cootsetctaum ¢ DIN 1988, yactb 2

7.2 WUHcTpyKuma no yctaHoBKe

1. TwarenbHo crneiTe Bogy 3 Tpybonposoaa
2. YCTaHOBUTb (PUNBTP TOHKON OYUCTKU
- ObpaTuTe BHMMaHWe Ha HanpaBreHe NoToka
- YcTaHaBnuBaiiTe 6e3 nepekocos 1 uarubatoiero
HanpsixeHs
3. MepmeTn3npoBaTh MaHOMETP

7.3 OTBOA 0OpaTHOI NPOMBLIBOYHON BOAbI

O6paTHas npoMbIBOYHas BOAA AOMKHA HaNpaBnATLCS B
CIMBHO KaHar, 4Tobbl He BO3HMKano obpaTHoro Hamopa.
[ins 3TOr0 CyLEeCTBYOT 3 BO3MOXHOCTH:
1. HenocpefcTBeHHOE MOAKNIOYEHME:

- nepexopHas aetanb DN 50/70, a Takke Heobxogumble

Tpy6bI 1 cudpoH (3 konena 90°) 8 DN 70.

2. MpombliBka B Tpan B nosny
3. CnuB B OTKPbITYH0 EMKOCTb.

Paamep cunbTpa
DN®5 - 100

* Npy 4 Bap [aBNeHns Ha BXOLE U ANUTENbHOCTM MPOMbIBKM
25 cekyHabl

06bem obpaTHOI NPOMbIBKM™
150 nutpos
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8. Baop B akcnnyaTauuto
8.1 OBpatHas npombIBKa

Bo Bpemsi 06paTHOl NPOMbIBKM HEOBXOAMMO AaBNEHNE Ha
BXxofie He MeHee 1,56ap. ViHTepBan mexay obpaTHbIMM
MPOMbIBKaMM 3aBUCHUT OT CTEMEHN 3arpsi3HEHHOCTY BOAb!. B
cooteTcTBuM ¢ DIN 1988, yacTb 8 06paTHyto NpOMbIBKY
creayeT NPOBOAMTb He PEXE, YeM kaxable 2 mecaua. Ans
yAoBHOro M perynsipHoro cobmniofeHnst HTepBana Mexay
06paTHbIMI NPOMbIBKAMU Mbl PEKOMEHYEM YCTaHOBKY
aBTOMaTUKN 06paTHO! NpombiBku Z11AS.
Ii' Bo Bpemst 0bpaTHOI1 NPOMbIBKM Takoke MOXHO GpaTb
OT(WNLTPOBAHHYIO BOAY.

8.1.1 O6patHas npoMbIBKa BPYUHYI0

Ecnu oTBOA 06paTHON NPOMBIBOYHOI BOABI HE
OCYLUECTBNSETCS YePe3 HEMOCPEACTBEHHOE MOAKMIYEHNE,
TO nepef, 06paTHON NPOMBIBKOI HE06X0AMMO NOACTaBUTL
MPUEMHBIN COCYA.
1. MefneHHO OTKPbITb LIAPOBOIA KpaH
- 3anateHToBaHHas cucTema o06paTHO NPOMbIBKM
3anyckaercs
2. LllapoBoit kpaH CHOBA 3aKpbiTb Yepe3 Npubn. 3 cekyHapbl.
lMpouecc noBTOpUTL TpU pasa
- B cnyyae cunbHo 3arpsi3HeHHoro hunbTpa BO3MOXHO
noHafo6sTCsA AONOMHUTENbHbIE NOBTOPbI

8.1.2 ABToMatnueckas o6paTHas NpOMbIBKa C
nomowbo Z11AS

AsTtomMaTuka obpaTHoil npombiBkM Z11AS nocTasnsieTcs B
kayecTBe BCNoMOraTensHoro 0bopyaoBaHus. ABTomaTtuka
Ha[IeXHO OCyLLEeCTBNSET 0BPaTHYI0 NPOMbIBKY hUnbTpa
yepes perynupyemble NPOMEXYTKU BPEMEHH OT 4 MUHYT 0 3
MecsiLieB.

8.1.3 ObpaTHas npombIBKa, ynpaBnsiemas yepe3
auddepeHumanbHoe pene AaBneHus, Ha
DDS76 n Z11AS

IndbdeperumansHoe pene fasnenns DDS 76 Takke
npeanaraeTcs kak apmatypa. OHO BbIMOMHSET NONHOCTbIO
aBTOMATWYECKOe YNPaBNeHne NPOMBbIBK, 3aBUCSLLee OT
AuddepeHLmansHoro AaBneHus. MpoMbieka HauMHaeTCs
Mpy CpaBHEHUM AABNEHMS [0 1 Nocne CeTku unbTpa. Ecnm
AuddepeHLansHoe AaBNeHre NPeBbILaeT
YCTAHOBMEHHOE 3HaueHWe, TO aBTOMaTKa 06paTHOI
npombiBku Z11AS cpabatbiBaeT Yepes CBO NOTEHLMaNbHO
cB0BGOAHbIN BXOA.

9. O6cnyxnBaHue
Ii' MbI pekomeHrzyem, YTobbl NNaHoBoe

obcnyxvBaHue NPoBOAMNA MOHTaXHaS!
opraHu3auust
B cootsetcTaum ¢ DIN 1988, yacTs 8, cneaytoLme onepaLium
JOMKHbI ObITb MPOBESEHDI:

MU1H-1117GE23 R1012

9.1 UHcnekuma

9.1.1 ®unbTpp
Ii' VHTepBan: kaxaple 2 mecsua

+ Heobxoanmo perynsipHo, He pexe OAHOro pasa B
2 mMecsLa, oumwath unbTp NyTeM 0BpaTHON NPOMbIBKY

+ HenpombisaHve unbTpa BeAeT K NONMHOMY
6rokupoBaHuo dunbTpa. B pesynbtate aasnexve
ynageT v CHU3WTCS Hanop BOAbl

+ QunbTpyloLas CeTka U3roTOBMEHA 13 HEpXKaBetoLL e
cTanu. PxaBblit HANeT OT PXaBYMHbI U3 BOLONPOBOAA He

BNNSIET Ha UNbTPYIOLLME CBONCTBA (PUNbTPa
Ii‘ He 3a6biBaTh Npo BU3yarnbHbIi KOHTPOIb LIAPKUKOBOTO

KnanaHa. 3ameHuTb B Cryyae kanneobpasoBaHus!
9.2 Oumnctka
9.2.1 Cetka punbTpa

1. 3aKpbITb 3aMOPHbIN KNanaH Ha Bxoae

2. CHsiTb AaBMNEHME Ha BbIXoae (Hanpumep, ¢ MOMOLLbH
BO[OMPOBOAHOrO kpaHa)

. 3aKpbITb 3aMOpHbIN KrnanaH Ha BbIXoae

. OTkpyTUTB KONBY ChunbTPa

. BbiHyTb BKnagbiw dunstpa

. OuncTutb ceTky dunbTpa

. CHoBa BCTaBUTb BKINaAbIL (UnbTpa

. MpuBMHTUTB Yawy dunbTpa

9. MeaneHHO OTKPbITb 3aMOPHBIN KnanaH Ha Bxoae

10.MenneHHo OTKpbITb 3aMOpHbIil KNanaH Ha BbIXxofe

9.3 TexobenyxusaHue
9.3.1 3ameHa Bknapblwa ¢punbTpa

1. 3aKpbITb 3aMOPHbIN KNanaH Ha Bxoae

2. CHsiTb AaBMNeHME Ha BbIXoae (Hanpumep, ¢ MOMOLLbH
BOJOMPOBOAHOrO kpaHa)

. 3aKpbITb 3aMOpHbIN KrnanaH Ha BbIXoae

. OTkpyTUTB KONBY hunbTPa

. BbiHyTb BKnagbiw dunstpa

. BcTaBuTb HOBbIN BKNagpIww unsTpa
- YCTaHOBMTb YNNOTHUTENBHOE KOMbLIO

7. HoBoe ynnoTH1TENbHOE KOMbLIO BCTABUTL B Yallly

cunbTpa

8. MpuBMHTUTL YaLy dunbTpa

9. MeaneHHO OTKPbITb 3ANOPHBIN KNanaH Ha BXoAe

10.MeAneHHO OTKPbITb 3aMOpPHbIA KNnanaH Ha Bbixoge

9.3.2 3ameHa unbTpytoLiero anemeHTa

1. 3aKpbITb 3aMOPHbIN KNanaH Ha Bxoae

2. CHaTb AaBneHue Ha BbIxofe (Hanpumep, ¢ NOMOLLbIO
BOJJOMPOBOAHOrO KpaHa)

. 3aKpbITb 3aMOpHbIN KrnanaH Ha BbIXoae

. OTkpyTUTB KONBY unbTPa

. BbIHyTb BKnagbiw dunbtpa

. OTnycTUTb BUHT

(o236 ) I~ V) o N OB W

(o206 I~V )
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7. [leMoHTMpoBaTh BKMagbIw (unbTpa
Bo Bknagblwwe unbTpa UMEeTCs NpyxuHa cxaTtus.
A lpyxuHa cxaTnst MOXKET BbICKOUMTb U NPUBECTM K
Tpasme.
+ YBeputech, YTo NpyxuHa ocriabnena.
8. 3ameHuTb CeTkM unbTpa
9. MoHTupoBaTh BKnagbilw unbTpa
10.BcraBuTs Bknagbiw hunbTpa
11.HoBoe ynnoTHUTenbHOe KOMbLO BCTABUTL B YalLly
unbTpa
12.MpuBMHTUTB YaLy cunbTpa
13.MeanieHHO OTKPbITb 3aMOPHbIN KnanaH Ha BXOAe
14.MeaneHHO OTKPbITb 3aNOPHbIA KNanaH Ha BbIXoae

9.3.3 3ameHa WwapoBoro kpaHa
1. 3aKpbITb 3aNOPHbIA KNanaH Ha BXode
2. CHATb [jaBNeHmne Ha BbIXOAE (Hanpumep, C MOMOLLbIO

11.HeucnpaBHOCTM 1 UX yCTpaHeHne

0 N OV W

BOOONPOBOAHOrO KpaHa)

. 3aKpbITb 3aMOPHbIN KnanaH Ha BbIXoAe

. OTBUHTUTb NOACOEANHEHNE CMMBA

. OTBMHTUTB LIAPOBOW KpaH

. TIpVBMHTTb HOBBIN LLAPOBON KpaH

. MpWBMHTUTL NOACOEANHEHNE CNBa

. MeaneHHo OTKpbITb 3aNOPHbIN KNanaH Ha BXoae
9.

MeqaneHHO OTKPbITb 3aNOPHbIN KNanaH Ha BbIXoAe

10.YTunusaums

Kopnyc v konnak punbTpa BbINOMHEHbI U3 KpacHOM
natyHu

BHyTpeHHWe 4acTy BbINONHEHDI U3 HEPXaBeIoLLEN cTanu,
KPaCHOW W XenTon naTyHu

CeTka 13 HepxaBetoLLen cTanm

CobniopaTb MecTHble TpeboBaHWs Mo yTUIn3aLmum
B2

d
U YHUYTOXEHUIO 0TX0A0B

HeucnpaBHoOCTb MpuunHa YcTpaHeHue
Cnaboe unu nonHoe otcytcTBe  He NONMHOCTbLIO OTKPLIBAIOTCSA 3aNOPHbIE MonHOCTbIO OTKPbITL 3aMOPHBIN KpaH
AaBnexns apmatypbl nepep (PUNbTPOM TOHKON O4UCTKV N

nocne Hero

dunbTpytoLLasst ceTka 3abuTa rpsisbio

O6paTHasi NpoMblIBKa

OUbTP MOHTUPOBAH He B HANPaBMEHWV NOTOKA  YCTaHOBUTbL (UbTP MPaBUITbHO

12.3anacHble 4YacTtu
1 Bknagblw ¢unbTpa B cBope

TowkocTb counbTpauum 100 umDN 65 AF76S-65A
DN 80 AF76S-80A
DN 100 AF76S-100A
TowkocTb counbTpauum 200 umDN 65 AF76S-65D
DN 80 AF76S-80D
DN 100 AF76S-100D
TowkocTb counbTpauum 50 um DN 65 AF76S-65C
DN 80 AF76S-80C
DN 100 AF76S-100C
2 3anacHas ceTka urbTpa
TonkocTb counbTpauum 100 umDN 65 ES76S-65A
DN 80 ES76S-80A
DN 100 ES76S-100A
TonkocTb counbTpauum 200 umDN 65 ES76S-65D
DN 80 ES76S-80D
DN 100 ES76S-100D
TonkocTb counbTpauum 50 um DN 65 ES76S-65C
DN 80 ES76S-80C
DN 100 ES76S-100C
TonkocTb counbTpauum 500 umDN 65 ES76S-65F
DN 80 ES76S-80F
DN 100 ES76S-100F
3 LUaposoit kpaH B cbope 5622100
MaHomeTp M76K-A16

[enenve 0 - 16 6ap

Honeywell GmbH

13.MpuHagnexHocTu
Z11AS ABTomaTuka ob6paTHON NPOMbIBKU

D15P

[ins aBTOMaTU4eCcko 0BpaTHON NPOMbIBKM
bunbTPa B YCTAHOBNEHHbIE MPOMEXYTKA BpEMEHM

PepykTop gaBneHus

Kopnyc BbINONHEH 13 Ceporo MMUTEIHOTO YyryHa,
BHYTPM 1 CHApYXM C NMOPOLUKOBbIM HamMbINEHNEM.
Mocrasnsietcs B pasamepax DN 50 - 200

RV283P KnanaH obpaTtHoro TeyeHus

Kopnyc BbINomnHeH 13 ceporo NUTERHOTO YyryHa,
BHYTPY 11 CHApYXXW C NOPOLLKOBbLIM HaMbINEHNEM.
Mognexalume nposepke pasmepbl DN 65, 80 1 100
npoBepeHb! B COOTBETCTBMM CO CTaHgapTamu DIN/
DVGW.

DDS76 OuddepeHumnanbHoe pene AaBreHusi

MU1H-1117GE23 R1012



Avvertenze di sicurezza

. Rispettare le istruzioni di montaggio.

. Utilizzare I'apparecchio

secondo la destinazione d'uso

solo se integro

+ in modo sicuro e consapevoli dei pericoli connessi

3. Si prega di considerare che I'apparecchio é realizzato
esclusivamente per il settore d'impiego riportato nelle
presenti istruzioni d'uso. Un uso differente o diverso da
quello previsto € da considerarsi improprio.

4. Osservare che tutti i lavori di montaggio, di messa in
funzione, di manutenzione e di regolazione devono essere
eseguiti soltanto da tecnici specializzati e autorizzati.

5. | guasti che potrebbero compromettere la sicurezza

devono essere risolti immediatamente.

TN = -

2. Descrizione del funzionamento

La cartuccia € composta da due settori. Durante il filtraggio
I'acqua passa dall'esterno verso l'interno solo attraverso il
settore inferiore grande, il settore superiore, pil piccolo, non
entra in contatto con I'acqua non filtrata. Aprendo la valvola
sferica per il lavaggio in controcorrente, l'intera cartuccia
viene spinta verso il basso finché I'alimentazione dell'acqua al
lato esterno del settore inferiore non viene interrotta. Allo
stesso tempo viene consentito il passaggio dell'acqua attra-
verso il settore superiore. L'acqua necessaria per la pulizia
del filtro passa attraverso il settore superiore, la girante e
infine nel settore inferiore, dall'interno verso l'esterno. Il
lavaggio in controcorrente avviene quindi con I'acqua filtrata.
In questo modo anche il settore superiore viene pulito dal
getto della girante. Chiudendo la valvola sferica la cartuccia
ritorna automaticamente alla posizione di funzionamento.

3. Uso

Mezzo acqua

L'apparecchio € stato progettato per I'impiego con acqua
potabile. L'impiego nelle acque di processo va verificato nel
caso singolo.

4. Dati tecnici

Posizione di installazione in orizzontale, con tazza del filtro
verso il basso

Pressione di esercizio ~ Min. 1,5 bar Max. 16,0 bar

Temperatura di esercizio Max. 70 °C

Dimensioni attacchi DN 65 - DN 100

5. Fornitura

II filtro a maglia fine si compone di:

+ alloggiamento con manometro

+ Flange PN 16 secondo DIN 86021

+ Filtro a maglia fine, tazza del filtro in ottone

+ Valvola sferica con leva e collegamento per il deflusso

Honeywell GmbH
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6. Varianti

F76S-..FA= Mesh filtro 100 um
F76S-..FB= Mesh filtro 20 um
F76S-..FC=  Mesh filtro 50 um
F76S-..FD= Mesh filtro 200 um
F76S-...FF =  Mesh filtro 500 um
Misurla‘|?':onnessione

7. Montaggio
7.1 Istruzioni di installazione

+ Montaggio in tubazione orizzontale con tazza del filtro
verso il basso
0 In questa posizione di installazione viene garantito un

effetto filtrante ottimale

+ Prevedere valvole di arresto

+ Garantire una buona accessibilita
o I manometro ben osservabile
o Facilita la manutenzione e l'ispezione

+ II'punto di installazione dev'essere esente da congela-
menti

+ Montare subito dopo il contatore dell'acqua
o Conforme a DIN 1988, parte 2

7.2 Istruzioni di montaggio

1. Sciacquare bene la tubazione.
2. Installare il filtro a maglia fine

o Rispettare la direzione del flusso

0 senza tensione e momento flettente
3. Chiudere il raccordo del manometro

7.3 Scarico dell'acqua di lavaggio in controcor-
rente

L'acqua di lavaggio in controcorrente dovra essere diretta
verso il canale di scarico, facendo in modo che non si formi
ristagno.
A tale scopo ci sono 3 possibilita:
1. Collegamento diretto
o0 manicotto DN 50/70 nonché la tubazione necessaria e
un sifone (3 gomiti 90°) di DN 70.
2. Scarico libero nella colonna di scarico esistente
3. Scarico in recipiente aperto.
Grandezza filtro Portata lavaggio*
DNG5 - 100 150 litri
*con una pressione a monte di4 bar ed una durata dilavaggio
di 25 secondi

8. Messa in funzione

8.1 Lavaggio in controcorrente

Durante questa operazione € necessaria una pressione a
monte di almeno 1,5 bar. La frequenza del lavaggio in contro-
corrente dipende dal grado di inquinamento dell'acqua. In
conformita alla norma DIN 1988, parte 8, si deve eseguire un
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lavaggio in controcorrente al piu tardi ogni 2 mesi. Per osser-
vare in modo facile e ad intervalli regolari la frequenza del
lavaggio in controcorrente, si consiglia il montaggio di un

dispositivo automatico Z11AS.
Ii' Anche durante il lavaggio in controcorrente si pud

prelevare acqua filtrata.
8.1.1 Lavaggio in controcorrente manuale

Se lo scarico dell'acqua di lavaggio in controcorrente non
avviene attraverso un collegamento diretto, prima del
lavaggio si deve mettere un recipiente di raccolta sotto
I'attacco di scarico.
1. Aprire lentamente il rubinetto inferiore
o Il sistema brevettato di lavaggio in controcorrente si
mette in funzione
2. Richiudere il rubinetto a sfera dopo ca. 3 secondi. Ripetere
il procedimento per tre volte
o con un filtro molto intasato, potrebbe essere necessario
ripetere il procedimento piu volte

8.1.2 Lavaggio in controcorrente con il dispositivo
automatico Z11AS

II dispositivo automatico per il lavaggio in controcorrente
Z11AS é disponibile come accessorio. Il dispositivo auto-
matico esegue in modo affidabile il lavaggio del filtro secondo
intervalli regolabili tra 4 minuti e 3 mesi.

8.1.3 Lavaggio in controcorrente con pressostato
differenziale con DDS76 e Z11AS

Come accessorio € disponibile anche il pressostato differen-
ziale DDS 76. Ad esso ¢ affidato il controllo completamente
automatico del processo di lavaggio in controcorrente per
mezzo della pressione differenziale. Il pressostato avvia il
processo di lavaggio in controcorrente confrontando le pres-
sioni davanti e dietro il filtro a rete. Se la pressione differen-
ziale presente supera il valore impostato, viene inserito il
dispositivo Z11AS per il lavaggio in controcorrente tramite
lingresso a potenziale zero.

9. Manutenzione
Ii' Consigliamo di stipulare un contratto di manuten-
zione con un'azienda di installazione
In conformita alla norma DIN 1988, parte 8 & necessario
eseguire le seguenti operazioni:

9.1 Ispezione

9.1.1 Filtro
Ii‘ Frequenza: ogni 2 mesi

+ lIiltro deve essere pulito regolarmente, al piu tardi ogni
2 mesi tramite il lavaggio in controcorrente

+ L'inosservanza potrebbe provocare l'intasamento del filtro,
avendo come conseguenze una caduta di pressione e un
flusso ridotto.

+ | setacci del filtro sono di acciaio inossidabile. Il deposito
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rosso causato dalla ruggine, proveniente dalle tubazioni,
non influisce in alcun modo sul funzionamento e sull'effetto

filtrante
Ii' Non dimenticare di eseguire un controllo visivo della

valvola sferica. Sostituirla se si formano delle gocce!
9.2 Pulizia
9.2.1 Rete del filtro

1. Chiudere il raccordo di blocco sul lato entrata

2. Depressurizzare il lato di uscita (per es. tramite il rubinetto
dell'acqua).

. Chiudere il raccordo di blocco sul lato di uscita.

. Svitare la tazza del filtro

. Rimuovere la cartuccia

. Pulire la rete

. Reinserire la cartuccia

. Awvitare la tazza del filtro

9. Aprire il raccordo di blocco sul lato di ingresso.

10.Aprire il raccordo di blocco sul lato di uscita.

9.3 Manutenzione
9.3.1 Sostituire la cartuccia

1. Chiudere il raccordo di blocco sul lato entrata
2. Depressurizzare il lato di uscita (per es. tramite il rubinetto
dell'acqua).
. Chiudere il raccordo di blocco sul lato di uscita.
. Svitare la tazza del filtro
. Rimuovere la cartuccia
. Inserire la nuova cartuccia
o Inserire 'O-ring
7. Inserire il nuovo O-ring sulla tazza del filtro
8. Awvitare la tazza del filtro
9. Aprire il raccordo di blocco sul lato di ingresso.
10.Aprire il raccordo di blocco sul lato di uscita.

9.3.2 Sostituzione del setaccio

1. Chiudere il raccordo di blocco sul lato entrata
2. Depressurizzare il lato di uscita (per es. tramite il rubinetto
dell'acqua).
. Chiudere il raccordo di blocco sul lato di uscita.
. Svitare la tazza del filtro
. Rimuovere la cartuccia
. Svitare la vite
. Smontare la cartuccia
Nella cartuccia & presente una molla a pressione. La
A molla a pressione, scattando, pud produrre lesioni.
+ Assicurarsi che la molla a pressione non sia tesa!
8. Sostituire la rete
9. Montare la cartuccia
10.Inserire la cartuccia
11.Inserire il nuovo O-ring sulla tazza del filtro
12.Avvitare la tazza del filtro
13.Aprire il raccordo di blocco sul lato di ingresso.
14 Aprire il raccordo di blocco sul lato di uscita.
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9.3.3 Sostituire il rubinetto 10. Smaltimento

1. Chiudere I'armatura di chiusura lato entrata + Custodia e calotta del filtro in ottone rosso

2. Depressurizzare il lato di uscita (per es. tramite il rubinetto ~ *  Parti interne in acciaio inossidabile, ottone rosso e ottone
dell'acqua). + Microfiltro di acciaio inossidabile

3. Chiudere il raccordo di blocco sul lato di uscita. Rispettare le norme locali relative al riciclaggio o allo

4. Svitare I'attacco di scarico smaltimento a regola d'arte di rifiutil

5. Svitare il rubinetto

6. Awvitare il nuovo rubinetto

7. Awvitare I'attacco dello scarico

8. Aprire il raccordo di blocco sul lato di ingresso.

9. Aprire il raccordo di blocco sul lato di uscita.
11. Guasti / Ricerca guasti

Guasto Causa Risoluzione
La pressione dell'acqua & poca oppure ubinetteria davanti o filtro a maglia fine ~ Aprire completamente i raccordi di blocco
inesistente dietro non interamente aperto

Setaccio del filtro intasato Lavaggio in controcorrente

Filtro non montato nella direzione del flusso Montare il filtro nella direzione del flusso
12. Pezzi di ricambio 13. Accessori
N. Denominazione N.art. Z11AS Dispositivo per il lavaggio in controcorrente

Per il lavaggio in controcorrente automatico del filtro

1 Cartuccia completa in intervalli di tempo impostabili

inferiore/superiore DN 65 AF76S-65A i i .
Permeabilita DN80  AF76S-80A D15P 2““{‘?"’7 d e estimento I bolver
105/135 um DN 100 AF76S-100A ustodia in ghisa grigia, rivestimento in poiveri

interno ed esterno. Disponibile nella dimensione

Finezza difilraggio 200 um DN 65 AF765-65D degli attacchi DN 50 - 200
DN80 AF765-80D RV283P Valvola di ritegno

DN 100 AF76S-100D Custodia in ghisa grigia, rivestimento in polveri
interno ed esterno. Testato secondo DIN/DVGW per

2 Filtro sosfitutivo le dimensioni degli attacchi DN 65, 80 ¢ 100

inferiore/superiore DN 65 ES76S-65A soqaette ad obblido di verifica
Permeabilita DNB0 ESTESB0A ng ﬁg o
105135 um DN 100 ES76S-100A S76 Pressostato differenziale

Finezza difiltraggio 200 um DN 65  ES76S-65D
DN 80 ES76S-80D
DN 100 ES76S-100D
3 Rubinetto completo 5622100
Manometro M76K-A16
Passo 0 - 16 bar
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